
INFORMACIÓN TÉCNICA

SureGround o también conocido como Groun-
dingkit, es un juego de cables de conexión  
para puesta a tierra contiene los accesorios 
necesarios para construir los circuitos requeri-
dos y conectar a tierra adecuadamente todo el 
equipamiento, con el fin de proporcionar un en-
torno de trabajo seguro.

• Material de recubrimiento del conductor: PVC 
• Material del conductor: Cobre.
• Tamaño de cable del conductor: Calibre 6.
• Color: Negro.
• Material de la abrazadera: cobre estañado.
• Medida de zapata: 1/4.
• Cinta aislante.
• Cinta de butilo.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
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¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y 
están sujetas a modificaciones.

SureGround

Cable coaxial 1/2”

• Largo de conductor: 1500mm - 60 in.
• Díametro de abrazadera: 10mm.
• Medida máxima para quitar cubierta plástica 
del cable: 38mm - 1.5 in.
• Medida mínima para quitar cubierta plástica 
del cable: 38mm - 1.5 in.

DIMENSIONES

• Tornillería: bronce.
• Material de la terminal: cobre estañado.

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

1  año de garantía.

• Temperatura de operación: -40°C a +85 °C.
• Temperatura de almacenamiento:
 -40°C a +85 °C.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES


