
INFORMACIÓN TÉCNICA

Mástil para elevar la punta pararrayos, elabora-
do en acero galvanizado. De forma cilíndrica 
hueca (tubo) y tratado especialmente para zo-
nas de vientos fuertes. El sistema de pararrayos 
Total Ground requiere que la punta sea la parte 
más alta del predio a proteger. Cuando por al-
gún motivo existen elementos más altos que la 
punta, se utilizan los mástiles Total Ground para 
cumplir con dicho requerimiento del sistema.

·Tubería de acero galvanizado cédula 40 de 2 pul-
gadas de ancho y altura de 3 y 6 metros.

·Tubería galvanizada interna y externamente me-
diante proceso de inmersión.

DESCRIPCIÓN

CARECTERÍSTICAS

MÁSTIL ACERO
MTG03/ MTG06
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60.33 2.375

52.50 2.067

6000 236.220

3000 118.110

MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO

CÉDULA

40

PESO
kg/m

5.44

mm

DIÁMETRO NOMINAL DIÁMETRO EXTERIOR DIÁMETRO INTERIOR ESPESOR

mm mm mmin in in in

50.8 60.33 52.5 3.912 2.375 2.067 0.154

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están 
sujetas a modificaciones.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!COTAS: mm
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