
INFORMACIÓN TÉCNICA

Lámpara de obstrucción con globo rojo de
policarbonato.

• Material: Burbuja de policarbonato, base de po-
lietileno de alta densidad.
• Calibre: NA.
• Color: Globo rojo, base azul.
• Aplicación: Exterior

• Voltaje de entrada: 110 Vca.
• Voltaje de salida: NA.
• Consumo 9W.

·Ancho: 91 mm.
·Altura: 243.5 mm.
·Profundidad: 92 mm.
·Peso: 0.9 Kg.
·Longitud: NA.

Incluye foco de bajo consumo de 7 Watts, con 
7000 hrs. de duración.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

DIBUJO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES FISÍCAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

TGLOP

WWW.TOTALGROUND.COM P. 1

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!COTAS: mm/inch

La información incluida en este dibujo pertenece exclusivamente a Grupo Enertec.  Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el previo consentimiento por escrito de Grupo Enertec. 

243.50 9.587

70 2.756

92 3.622

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están 
sujetas a modificaciones.

1 año de garantía.
Garantía valida, siempre y cuando sean
instalados todos los componentes del
kit de acuerdo al sistema Total Ground.


